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DynAccess i st ein professioneller DynDNS-Di enst
http://ww. dynaccess. de
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Di eses Programm (DynAccessPoster) aktualisiert |hren DynAccess-Account in #
regel maBi gem Intervall und stellt den perfekten Betrieb sicher. #
Da das DynAccess- System aus einer Vielzahl von Servern in unterschiedlichen #
Rechenzentren besteht, sollten Sie wenn niglich auf dieses Programm #
oder unsere aktuell e W ndows- Software zur Account-Aktualisierung #
zur uckgr ei f en. #
Denn nur unsere Account - Aktual i sierungsprogranme stellen das perfekte #
Zusammenspi el zw schen Aktualisierungssoftware und DynAccess- System sicher. #
Treten bei unseren Servern Probleme auf, so greifen unsere Programre #
automati sch auf Alternativ-Server zuriuck. #
So ist unsere Aktualisierungssoftware beispi el sweise auch in der Lage, #
erfol grei che Account aktual i si erungen durchzuf thren, sollte es in Ihrem #
Net zwer k DNS- Pr obl ene geben. #
Fr endpr odukt e oder DDNS- Unt er st it zungen i n Hardwareroutern unterstidtzen zum #
ei nen die Vielzahl unserer Features nicht, noch nutzen sie unsere #
redundant ausgel egten Systeme, ausser es |liegt eine spezielle DynAccess- #
Integration vor (z.B. Lancom Router). #
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

DynAccess ist ein B2B-Produkt, welches fir den gewerblichen Einsatz

not wendi ge héchste Verfiugbarkeit anstrebt und auf viele Eventualitaten eine
Antwort parat hat.

So betragt unsere Systenverfigbarkeit im 3-Jahresschnitt dber 99.9%

Eine Online-Hilfe-Ubersicht erhalten Sie nmittels
bash: ~ # perl DynAccessPoster.pl -h

bzw.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
# bash: ~ # ./ DynAccessPoster -h
#

#
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#
#
#
#
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#

QUI CKst art #

#

RHHHHBHHBH PSRBT R

Das (fast) plattformunabhéngi ge Perl-Script starten Sie mttels

bash: ~ # perl DynAccessPoster. pl

W CHTI G Beachten Sie bitte den expliziten Aufruf mt "perl™, auch wenn
Perl -Scripte bei |Ihnen ohne diesen Zusatz probl em os | aufen
sol I ten.

Nut zen Sie die binére Linux-Version, rufen Sie den DynAccessPoster w e
fol gt auf.

bash: ~ # ./ DynAccessPost er

Ei ne Installation hieriber hinaus ist nicht notwendig.

Di e notwendi gen Datei en werden zur Laufzeit erstellt.

Beachten Sie hierzu bitte die Dokunentation unter "LIESM CH. pdf" bzw die
Online-Hilfe.

bash: ~ # perl DynAccessPoster.pl -h
bzw.
bash: ~ # ./ DynAccessPoster -h
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#
#
#
#

H*

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#

QUI CKconfig #

#

SRR HH T

Di e Konfiguration erfol gt via /etc/DynAccessPoster. conf
Bei mersten Start des DynAccess- Account - Akt ual i si erungspr ogr ames
(DynAccessPoster) wird diese Datei automati sch angel egt.

Mttels des Aufrufparanmeters "noCONFfile" deaktivieren Sie die
Konfiguration via /etc/DynAccessPoster.conf, um di e ausschliessliche
Konfiguration via direkter Paraneteribergabe bei m DynAccessPoster Start zu
er nbgl i chen.
Di e genmi schte Nutzung zw schen Config-File und Paraneteribergabe i st
nbgl i ch.
Di e zuséatzliche Angabe der individuell angepassten Paraneter

- - Host name=account . dynaccess. de --Passwd=gehei m
bei m Programmauf ruf beinhaltet bereits die konplette Konfiguration.

Verwenden Sie |l hr Passwort bitte in MD5-kodierter Form welches Sie via
http://nyaccount. dynaccess. de auf der ersten Seite (Account) erhalten.

Michten Sie Finetuning betreiben, lesen Sie bitte LI ESM CH. pdf.
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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# #
# Online-H|fe-Ubersicht #
# #
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Zur Konfiguration und zum Starten des Account - Akt ual i si erungspr ogr anmes
in verschi edenen Mddi, stellen wir Ihnen verschi edene | nformati onen bereit
bereit, die Sie wie folgt abrufen kénnen:

bash: ~ # perl DynAccessPoster.pl <Online-Hilfe-Paramneter>
bzw.
bash: ~ # ./ DynAccessPoster <Online-Hilfe-Paraneter>

-h Kurzhilfe mit Upersicht der Hilfethenen

-h-all Gesant hilfe

-h-start erweiterte Startoptionen

-h-configfile Konfiguration Uber /etc/DynAccessPoster. conf
-h-configdirect Konfiguration per Paraneteribergabe bei m Programmauf r uf
-h-files Ubersi cht der Dateien, die der DynAccessPoster nutzt
- h-advanced advanced Par anet er

- h-md5 optionales MD5 fiur mehr Passwort-Sicherheit

-h-error Fehl er mel dungen und der en Bedeut ung

-h-cron CRON- Anwendungsbei spi el

Y Bi | dschi r mausgabe von Versi on/ Aut hCode und Buil d

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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# #
# Erweiterte Startoptionen #
# #
HERHHHH T H

Durch di e Angabe di verser Paraneter bei m Aufruf des DynAccessPosters,
kénnen Sie di e grundl egende Funkti onswei se des DynAccessPosters
beei nfl ussen.

debug Der DynAccessPoster startet im Debug-Mdus (d.h. im
Vor dergrund) und gi bt Informationen direkt auf der
Konsol e aus.

force Ei ne neue DynAccessPoster-lnstanz wird erzwungen;
bereits | auf ende beenden sich automatisch.

of fline Die Ofline-Schaltung wird aktiviert.
Der Poster baut eine Verbi ndung zum DynAccess- Account -
Akt ual i si erungs- Server auf und veranl asst, dass der
Account in den O fline-Mdus geschaltet wird.
H ernach beendet sich der Poster.

Debug- oder Daenon- Modus:

Der DynAccessPoster schaltet sich nach dem Start sofort in den Daenon- Mdus,
sofern Sie den Debug-Mdus nicht mttels entsprechendem Paraneter

er zwi ngen.

Daenon- Modus bedeutet, dass sich der DynAccessPoster in den Hintergrund
schaltet und bis auf die Log-Eintrage kei ne Ricknel dungen gi bt.

Starten Sie den DynAccessPoster im Debug-Mdus nittels
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HHFHHFHHFHHFEHHFHRFHEHFEFHHFHEFE T EHFHEHF R

bash: ~ # perl DynAccessPoster.pl debug
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bzw.
bash: ~ # ./ DynAccessPoster debug

wird es sich nun nicht sofort in den H ntergrund schalten.

Der DynAccessPoster |auft im Debug-Mdus (d.h. im Vordergrund) und gi bt
santliche Informati onen, die ins Log geschrieben werden, auch direkt am
Bi | dschi rm aus.

Lauft bereits eine Instanz des DynAccessPosters i m Daenon- Modus und Sie
starten den DynAccessPoster zusatzlich i m Debug- Mbdus, beendet sich der
DynAccessPoster, wel cher bereits i m Daenon-Mdus | auft.

Es laufen niemals zwei DynAccessPoster parallel nebenei nander her, sofern
Si e di esen DynAccessPost er auf einem Linux-/UN X- Syst em ei nset zen.

Neue DynAccessPoster-Instanz erzw ngen:

Starten Sie den Cient mttels

bash: ~ # perl DynAccessPoster. pl
bzw.
bash: ~ # ./ DynAccessPost er

mehrfach, so hat dies unter einem Linux-/UN X-System kei ne Ausw r kung, da
der neu gestartete DynAccessPoster eine bereits |aufende Instanz erkennen
kann und sich daraufhin sel bstandi g beendet.

Mttels

bash: ~ # perl DynAccessPoster.pl force
bzw.

bash: ~ # ./ DynAccessPoster force

kénnen Si e ei ne neue DynAccessPoster-lnstanz erzw ngen. Bereits |aufende
wer den sich autonmati sch beenden.

Kontrollierte Ofline-Schaltung:

Rufen Sie den DynAccessPoster w e fol gt auf

bash: ~ # perl DynAccessPoster.pl offline
bzw.
bash: ~ # ./ DynAccessPoster offline

fahrt di es dazu, dass |Ihr DynAccess-Account neutralisiert wird, d.h. dass
I hr Account mit einer neutralen IP konfiguriert wrd.
Fer ner beenden sich alle DynAccessPoster-1nstanzen.

Sinnvol |l ist dies, wenn Sie kontrolliert offline gehen und I hren DynAccess-

Account neutralisieren nbchten.
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# #

# Konfi gurati on #
# Uber /etc/DynAccessPost er. conf #
# #
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H*

Di e Konfiguration erfol gt Uber die Datei /etc/DynAccessPoster.conf, sofern
Sie die Konfiguration nicht per Paraneteribergabe direkt bei m Programm
auf ruf durchf thren

Ist die Datei /etc/DynAccessPoster.conf nicht vorhanden, wird sie vom
DynAccessPost er nach dem erstmaligen Starten automati sch angel egt.

H ernach beendet sich der DynAccessPoster und fordert Sie zur Konfiguration
auf .

Kann die Datei /etc/DynAccessPoster.conf nicht angel egt werden, empfiehlt
sich je nach lhrer Betriebsystem Konfiguration die Konfiguration des
DynAccess- Account - Akt ual i si erungsprogrames nittels der direkten

Par anet er Uber gabe.

Neben der Angabe des Account namens (z.B. meinAccount), der Domain
unterhal b derer Sie | hren Account angel egt haben (z.B. dynaccess. de),
sowi e des Passwortes, konnen Sie noch fol gendes konfigurieren

Language [de| en] Sprache der Mel dungen auf der Konsole bzw im Log
default: en

[0O] 1] Haben Si e einen HeartBeat-Account, kénnen Sie die
Verwendung des HeartBeats aktivieren/deaktivieren.
default: 1 (d.h. aktiviert)

[0O] 1] Si e kdnnen sich auf Winsch i m Log das Senden eines
jeden HeartBeats protokollieren |assen
default: O (d.h. deaktiviert und ratsam

[0O] 1] Si e kdnnen sich auf Winsch i m Log das Uber pr if en
I hrer dynam schen I P (nmylP) protokollieren |assen
Bei LogWyIP = 0 werden lediglich Fehler und I P-

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
# UseHear t Beat
#
#
#
#
#
#
#
#
# Wechsel protokolliert.
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

LogHear t Beat

LogW/I P

default: 0 (d.h. deaktiviert)

[0O] 1] Si e kdnnen sich auf Winsch i mLog die Informationen
die dieser Cient von unseren Servern nach einer
Account - Akt ual i si erung erhéalt, anzeigen |assen
Per default wird lediglich der H nweis auf eine
erfol grei che Account - Aktual i si erung protokolliert.
default: 0 (d.h. Standardinfo)

[0O] 1] I mLog kdnnen Sie sich den Server, auf den der
Client zugreift, protokollieren |assen
Die | P des DynAccess-Servers wird i mLog in eckigen
Kl amrer n angegeben
default: 1 (d.h. aktiviert)

LogSet | P

LogSer ver

Bei Linux-/UNI X-Systemen wird eine Anderung der Konfiguration in

/ et c/ DynAccessPost er. conf vom Client zur Laufzeit erkannt und binnen
weni ger Sekunden Uber nomen, wodurch auch ei n Account - Akt ual i si erung
ausgel 6st wrd.

Ei n DynAccessPoster Neustart nach ei ner Konfigurationsédnderung ist somt
bei Linux-/UNI X- Systenen nicht erforderlich

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Di e weitere DynAccess-Account - Konfiguration, d.h. die Konfiguration der #
Features, nehnen Sie bitte via http://myaccount. dynaccess. de vor. #
Das Ei ngabefeld "Abl aufzeit" unter http://nmyaccount.dynaccess.de findet bei #
Verwendung di eses DynAccessPosters kei ne Anwendung, da die Abl aufzeit von #
di esem Programm gesteuert wird und gemal3 | hres gewdhlten Tarifes auf den #
m ni mal en und somit optimalen Wert gesetzt wrd. #
#
#
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#
#
#
#
#
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
di rekte Konfiguration per #
Par anet er iber gabe bei m DynAccessPost er Aufruf #
#

BHARHBHHBHBHHBH AR H B R A R A R R R

Neben der Konfiguration des DynAccessPosters via /etc/DynAccessPoster. conf
kénnen Sie di e Konfiguration auch bei m Programmuaufruf durch direkte
Par anet er Uber gabe dur chf Ghren.

Exi stiert die Konfigurationsdatei /etc/DynAccessPoster.conf, so werden die
dort vorgenonmenen Konfi gurati onen verwendet und ggf. durch die

abwei chende direkte Konfiguration per Paraneteribergabe Uberschrieben.

Die direkte Konfiguration nmttels Paraneteribergabe hat somit der
Konfiguration via /etc/DynAccessPoster.conf Vorrang, wobei eine M sch-
konfiguration nmbglich ist.

Michten Sie die Konfiguration via /etc/DynAccessPoster. conf konplett

unt er bi nden, geben Sie zuséatzlich den Parameter noCONFfile beim Start des
DynAccessPosters an. So unterbinden Sie auch das automati sche Anl egen der
Datei /etc/DynAccessPoster.conf durch den DynAccessPoster.

--Account = CGeben Sie hier Ihren Accountnanen ohne di e nachgestellte
Domain (z.B. dynaccess. de) an.
Bei spi el : --Account =t est
- - Domai n= Ceben Sie hier den Domai nnanen (z.B. dynaccess.de) an,
unterhal b derer Sie I hren DynAccess- Account haben.
Bei spi el : --Domai n=dynaccess. de
- - Host name= Optional kdénnen Sie statt der Angabe von --Account und

--Domai n di es konplett Uber einen Paraneter und | hrem
FQDN (Fully Qualified Domain Nane - Eindeutiger Nane
ei nes Internet-Hosts) angeben.

Ent weder : --Account =t est --Domai n=dynaccess. de
oder : - - host nane=t est . dynaccess. de
- - Passwd= geben Sie hier Ihr Passwort imKlartext oder

vor zugswei se MD5-verschl iisselt an, welches Sie via
htt p:// nyaccount. dynaccess. de erhal ten kénnen.

- - Language=[ de| en] \

--UseHeartBeat =[ 0] 1] \ Di e Konfiguration der Paraneter, we Sie sie
--LogHeartBeat =[ 0| 1] | i mKonfigurationsfile vornehnmen koénnen, i st
--LogMyl P=[ 0] 1] | Uber eine direkte Paraneter-Wrte-Ubergabe
--LogSet | P=[ 0] 1] / nmbgl i ch.

--LogServer =[ 0| 1] /

--PidFile= \
--LogFil e= | Der Pfad der jeweiligen Datei kann geandert werden
--MessFile= [/

HHARHBHHBH BB H R R R R H B R A R R R R R R
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# #
# weitere DynAccess-Dateien #
# #
HERHHHH P

H*

Das Script schreibt fol gende Dateien

Pid-File: /var/run/DynAccessPoster.pid
In diese Datei wird die aktuelle Prozess-ID hineingeschrieben. Dies ist

i nsbesondere dafir relevant, als das Sie den DynAccessPoster nehrfach
starten konnen. Jede zusétzliche Progranmm nstanz beendet sich

sel bstandi g, wenn sie feststellt, dass bereits ein DynAccessPoster |A&uft.
Ei n Loschen dieser Datei bew rkt das sich automati sche Beenden des
DynAccessPost ers.

Si e kdnnen Uber die Config-Datei den Ort des Pid-Files Uber den Paraneter
Pi dFil e andern

z.B. PidFile: /etc/DynAccess.pid

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
Log-File: /var/l og/ DynAccessPoster. | og #
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #
In dieser Datei wird das Log geschrieben. Sie sollten hierauf zu Beginn #
des Ei nsatzes des DynAccessPosters unbedi ngt ein besonderes Auge haben. #
Sollte sich Ihre InterNet-Verbi ndung i m oberen Lastbereich befinden, so #
i st es niglich, dass das Protokoll mt zahlreichen Fehl ernmel dungen #
versehen ist. Kurzfristig stellt dies absolut kein Probl em da. #
Das Script versucht imFehlerfall permanent in kurzen Intervallen eine #
erfol grei che Aktualisierung durchzufidhren. Vergleichen Sie dieses #
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Prot okol I auch mt dem Protokoll |hres DynAccess-Accounts unseres

Servers unter http://myaccount. dynaccess. de

Ei n Dauer zustand sol lten wi ederholte Fehl errnel dungen i m Log auf kei nen
Fal | sein.

Sollten Programme wi e "eDonkey" o.4. laufen, limtieren sie bitte up- und
downl oad, um auch dem DynAccessPost er geniigend Bandbreite fiur

probl em ose Account - Akt ual i si erungen zu geben. Dies ist insbesondere beim
Hear t Beat - Ei nsat z, wo ver bi ndungsl ose UDP- Paket e gesendet werden, zu
beacht en.

Si e kdnnen Uber die Config-Datei den Ort und Namen des Log-Files uUber den
Par anmet er LogFil e &ndern.

z.B. LogFile: /etc/DynAccessPoster.|og

Message- Fil e: /var/| og/ DynAccessPost er. ness

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
# Wchtige Informationen, die der DynAccessPoster liefert, koénnen schon

# ei nmal unbeachtet bleiben, |auft |Ihr DynAccess-Account zu |l hrer vollsten
#  Zufriedenheit.

# I m normal en Log-File werden auch Informati onen protokolliert, die der

# Client bei einer Account-Aktualisierung vom DynAccess- Server erhalt.

# Di ese Informati onen protokollieren wir zusatzlich in einemweiteren

# Log-File, worauf Sie regel ndBi g einen Blick haben sollten

# Si e kdnnen Uber die Config-Datei den Ort und Namen des Message-Log-Files
# Uber den Paraneter MessFile andern

# z.B. MessFile: /etc/DynAccessPoster. ness

#

#

HHARHBHHBHHHH BB H R R R R A R R R R R R
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# # #
# advanced Par anet er # #
# # #
HHRHHHHH TR #
# #
# noTTY Das Progranmm versucht w chtige |Informationen auf #
# sant | i che Konsol en und SSH- Sessions zu schicken, in der #
# Hof f nung, ein Server-Adm nistrator ninm die Information #
# wahr . #
# Bei ei nem unbeaufsichtigten Linux-Server u.U. ein Problem#
# Mt der Angabe von noTTY verhindern Sie dies. #
# #
# noTTY2 I m Gegensatz zu noTTY wird hier lediglich die Ausgabe der #
# Message- | nf or mati onen auf den SSH Konsol en ver hi ndert. #
# Auf der Haupt konsol e werden die Informationen nach w e #
# vor ausgegeben, welches Sie mit noTTY unterbi nden kdnnen. #
# #
# noBEEP Hat der DynAccessPoster vom DynAccess-Server eine #
# Nachricht erhalten, die auf der Konsole signalisiert #
# wird, wird dies am Server im 60-Sekunden-Takt nmit einem #
# "Beep" signalisiert. #
# Mt dem Aufruf paranet er noBEEP deaktivi eren Sie diese #
# Funktion, sofern nicht bereits noTTY gesetzt wurde, #
# wel ches di e akustische Signalisierung ebenfalls #
# deaktiviert. #
# #
# noLOG il e H ermt kdénnen Sie das Loggi ng deakti vieren. #
# #
# NnoMVESSfi |l e H ermt deaktivieren Sie das zusatzliche Message-Log. #
# #
# NoCONFfi |l e H er Uber deaktivieren Sie das notwendi ge Vorhandensein #
# ei ner Konfi gurationsdatei. #
# #
HERHHHHH T H R H R H
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#
#
#

#
optional es MD5 #
#

RHHARHBHABHBHHBHHBH B

H*

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Um di e Passwort iibergabe nicht imKlartext erfol gen zu | assen, ist es
nmbgl i ch, ein MD5-verschl isseltes Passwort zu Uber geben

Si e kdnnen | hr bereits MD5-verschl isseltes Passwort in der Konfiguration
eintragen. Dieses erhalten Sie via http://myaccount. dynaccess. de.

Zur Steigerung der Sicherheit unterstitzt der DynAccessPoster alle Anséatze
zur Verschl isselung, die wir auf http://ww. dynaccess. de beschri eben haben
So konnen Sie I hr Passwort bei der Account-Aktualisierung nochmal s gegen
ei nen vom DynAccess- Server definierten String MD5 verschl isseln | assen

Di es setzt jedoch voraus, dass Sie bei Einsatz des Perl-Scriptes das Perl -
Modul "Digest::MD5" installiert haben.

Bei m Programmstart priaft der DynAccessPoster dies und aktiviert die
zuséat zl i che NMD5-Ver schl Gssel ung.

Da di e Verschl issel ung gegen ei nen vom DynAccess- Server angeforderten
Zusat zstring erfolgt, verlangert es di e Komuni kati on zum DynAccess- Server
I st Ihre InterNet-Anbi ndung oder aber auch |Ihr Rechner Uberlastet, kann es
vor komren, dass di e Account-Aktualisierung nicht binnen 5 Sekunden
abgeschl ossen i st und serverseitig abgebrochen wird.

Di e zuséatzli che MD5-Verschl issel ung kdnnen Sie deaktivieren, rufen Sie das
DynAccess-Script mt dem Paraneter "noMD5" (ohne Anfihrungszei chen) auf.
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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#
#
#
#

#
Fehl er mel dungen #
und deren Bedeutung #
#
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Das Script informiert Sie Uber das LogFile mit aussagekraftigen
I nformati onen. Das zusatzliche Message-File sollten Sie i mer im Auge
haben, auch wenn | hr Account bestens funktioniert.

Fol gende Logfil eei ntrage nbchten wir jedoch erl autern

a) There is a problemto do a nylP
Konnte eigene IP nicht ermitteln

Der DynAccessPoster bezi eht Uber einen DynAccess-Server imfesten
(kurzen) Intervall lhre derzeitige IP

Stellt der DynAccessPoster einen | P-Wchsel fest, wird ein setlP, sprich
ei ne Account - Akt ual i si erung, durchgefuhrt.

Erhalten Sie die Fehlernel dung, dass kein nyl P durchgefihrt werden
konnte, ist davon auszugehen, dass |hre InterNet-Verbindung derzeit be
hoher Last | &auft oder nicht besteht.

Das Script konnte innerhalb einer fest vorgegebenen Zeitspanne kei ne

Ver bi ndung zum DynAccess- Server auf nehnen. Der Versuch wurde abgebrochen
und wird kurze Zeit spéater erneut ausgefuhrt.

Li egt das Probl em an einem nicht erreichbaren DynAccess-Server, greift
der DynAccessPoster automatisch auf einen anderen Server zu

Ein derartiger Eintrag ab und an einmal ist nicht ungewdhnlich

Bei einer hohen Zahl von derartigen Fehl ernel dungen sollten Sie
Gegenmassnahnen ergreifen, um dem DynAccessPoster ei nen probl em osen
Lauf zu erndglichen, wobei Sie auch die Ressourcen unserer DynAccess-
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Server schonen.
|.d.R wird eine Verbindung aufgebaut, die bei Erreichen des Ti neouts
abgebrochen wird, weil die Operation nicht schnell genug durchgef ihrt
wer den konnte.

b) There is a problemto do a setlP
Kann Account - Akt ual i si erung ni cht durchf ihren

Der DynAccessPoster konnte kei ne Account - Aktual i sierung durchfdhren.

H er sind die gleichen Usachen zu suchen, wie unter a) erl&utert.

Bei regel maR3i gen Probl enen oder gar bei gel egentlichen Neutralisierungen
| hres DynAccess-Accounts, sollten Sie aktiv werden, um das Problem zu

| 8sen.
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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# #
# CRON-Beispiel #
# #
B

H*

Mttels CRON kdnnen Sie unter Linux zeitgesteuert Programre und Scripte
ausf dhren.

Michten Sie mit DynAccess kei ne Quasi-Standl eitung realisieren, sondern
| hre Ressourcen nur zu bestimten Zeiten zur Verfigung stellen, so kdnnen
Si e dies sehr einfach realisieren.
Starten Sie mttels CRON das Script Uber den Aufruf
bash: ~ # perl DynAccessPoster. pl
bzw.
bash: ~ # ./ DynAccessPost er

um | hren Account zu einer bestimten Uhrzeit zu aktivieren.

Mttels

bash: ~ # perl DynAccessPoster.pl offline
bzw.

bash: ~ # ./ DynAccessPoster offline

wird I hr Account neutralisiert. Ferner werden alle |nstanzen des

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
DynAccessPost ers aut omati sch beendet. #
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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